
Page

Lampe de durcissement de peinture 
infrarouge à ondes courtes 
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Félicitations pour avoir choisi ce produit bien conçu; Veuillez lire 
attentivement les conseils de sécurité suivants avant d'installer et d'
utiliser ce produit pour éviter les accidents et les dommages à la 
machine pour l'utilisateur.
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Précautions  
      1, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer ou de      réparer cet

appareil.  

      2, cet équipement est spécialement conçu pour les applications   de 

séchage de peinture. Température correcte et vérifier la       distance de
sécurité minimale de la source de chaleur. Une         mauvaise réparation peut causer des dommages à la
surface de    la peinture.  
3, L'installation et l'entretien doivent être effectués par un   installateur ou un 

service qualifié.
    4, la conception du système est facile à installer et à faible coût    Coûts d'exploitation et 
maintenance minimale. Garantie non  

 
  

    
  Défauts du tube de l'abat - jour

en raison d'une mauvaise       utilisation ou d'une mauvaise

utilisation

       5, déconnectez l'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé Pendant 

longtemps.

6, le tube de lampe ne doit pas être perpendiculaire au sol Lorsque 

l'appareil est en fonctionnement. Sinon, il raccourcit Durée de vie 

du tube lumineux.
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Spécifications

Temps de séchage référence
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Installation

La lampe à durcissement infrarouge à ondes courtes est divisée en 
trois parties (base, cadre et douille).

1) Installation de la base:

A. emballage de la base ouverte
B. monter les quatre roues séparément sur la base et serrer les vis.
Généralement, les roues avec freins sont montées à l'arrière de la
base.

2) installation du cadre.

A. emballage du cadre ouvert
B. placez le cadre verticalement sur le dessus de la base, engagez
directement les trous de vis et serrez - les avec des vis
C. Connecter l'élévateur au cadre qui contrôle le mouvement de haut
en bas de la douille de la lampe

3) Installation de la base de la lampe

A. ouvrez soigneusement l'emballage de la douille de la lampe
B. Attachez la douille de la lampe avec une barre de traction et
serrez - la avec des vis
C. Connectez la ligne de commande et, et Ajustez l'angle de la
douille de la lampe
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Dé pannage
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Remplacement des tubes lumineux
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1, prêt à remplacer la cassette

2, enlever la grille de caisse

3, enlever les plaques aux deux 
extrémités de la Caisse

4, retirez les plaques de fixation 
aux deux extrémités de la Caisse

5, relâchez la vis de fixation et 
coupez la connexion, vous pouvez 
remplacer l'ampoule

6, installez la Caisse dans l'ordre 
inverse de la procédure ci - dessus
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